ﬁ: European Quality Label
for Heat Pumps

WASSER - WASSER PCO 15 bis 45 (Version Amazone Compact)

Gratisenergie aus dem Grundwasser

Die Amazone Wasser-Wasser Warmepumpe schdpft ihre Energie Uber den
patentierten EC-Warmetauscher aus dem Grundwasser. Fur lhren jahrlichen
Heizungsbedarf bringt Ihnen das Wasser-Wasser-Prinzip bis zu 80%
Gratisenergie, der Rest wird aus dem elektrischen Netz bezogen. Die
Warmepumpe ist geeignet fur Heizsysteme bis zu 60°C und Warmwasserladung.
Wirtschatftlich

e Bis zu 80 % Gratisenergie
e Geringe Unterhaltskosten
e Lange Lebensdauer

Umweltfreundlich
e Erneurbare Gratisenergie aus dem Grundwasser oder Oberflachenwasser
e Keine CO2 und Stickstoff Belastung
e Kaltemittel R407C

Bedienungskomfort und Sicherheit
o Neue Generation des Warmepumpenreglers (i—regul ) mit Tastbildschirm
e Kann per Internet komplett gesteurert und Uberwacht werden
e Einfache Bedienung

Qualitats-Eigenschaften
e Patentierter Rohrbiindel EC-Tauscher aus 316L Edelstahl auf der
Verdampferseite
e Massiv isoliertes (10 kg/m2) gerauscharmes Gehause
e Geringer Platzbedarf : nur 0,5m2
e Hohe Leistungswerte zur deutlichen Senkung der Heizkosten
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Legende :
(PCO 12 bis PCO 38)

Warmepumpe
Grundwasserpumpe mit
Riickschlagklappe

Grobfilter

Automatischer Volumenbegrenzer
Volumenmesser
Ladeumwalzpumpe
Expansionsgruppe
Warmwasserspeicher

3 Weg-Umschaltventil
Heizungsspeicher

Umwalzpumpe mit 3 Weg -MIscher
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latt perfection
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PCQO 3x400V (Version Amazone Compact) 15 21 26 30 38 45
Heizleistung bei W10W35 (kW) 7.51 10.40 13.82 15.10 18.45 21.70
Heizleistung bei W10W55 (kW) 6.70 9.17 12.21 13.25 16.45 19.60
Warmequellenleistung bei W10W35 (kW) 6.11 8.59 11.33 12.50 15.25 17.90
Leistungsaufnahme bei W10W35 (kW) 1.40 1.81 249 2.60 3.20 3.80
Leistungsaufnahme bei W10W55 (kW) 2.06 2.68 3.42 3.88 4.67 5.68
Leistungzahl (C.O.P. a W10W35) 5.36 5.71 5.54 5.80 5.76 5.70
Leistungzahl (C.O.P. a W10W55) 3.25 342 3.57 342 3.52 345
Schallleistungspegel bei W10W35 dB(A) 46 48 48 49 50 51
Heizwasserdurchsatz bei BOW35 (m3/h) 1.3 2.3 24 2.6 3.2 3.8
Maximaler Druckverlust Heizungsseitig (mWs) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Warmequellendurchsatz bei BOW35 (m3/h) 1.8 3.1 3.3 3.6 4.4 5.2
Maximaler Druckverlust Sondenseitig (mWs) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Anschlisse Heizungsseitig (Aussengewinde) 11/4* 11/4 11/4* 11/4 11/4* 11/4*
Anschliisse Sondenseitig (Aussengewinde) 11/4" 11/4 11/4" 11/4 11/4 11/4"
Menge des Kéltemittel R407 (kg) 1.40 1.80 2.00 2.30 2.60 3.10
Betriebsspannung (Wérmepumpe) (V) t(:\?y goﬁy 430£Y goﬁy goﬁy 430l\?~\~/
Netzabsicherung ( AC verzdgert ) (Wérmepumpe) 16AC 16AC 16AC 16AC 16AC 16AC
Betriebsspannung i-requl (Heizungsregler) (V) 213,\?1/ 213,\?Y 213,\?Y 213,\?Y 213,\?Y 213,\?Y
Netzabsicherung (AC verzdgert) i-regul (Heizungsregler) 10AC 10AC 10AC 10AC 10AC 10AC
Maximaler Betriebstrom (A) 5.00 5.20 6.80 8.20 10.10 11.80
Anlaufstrom ohne Sanftanlasser (A) 26 32 46 51 64 74
Anlaufstrom mit Sanftanlasser (A) 16 16 16 16 16 16
Gewicht (kg) 190 197 203 209 216 223
Masse (Hohe / Breite / Tiefe) 1255 X 600 X 780 mm

Die Warmepumpe ist standardméBig mit dem Heizungsregler i-requl mit Tastbildschirm , einem Riicklauf- und einem Witterungsfiihler ausgestattet.

Messungen nach der européischen Norm EHPA EN 14511-1 bis 4 bei BO (At 3°C) /W35 (At5°C)

(eventuelle Fehler und technische Anderungen vorbehalten)

Alle unsere Warmepumpen (WP) sind mit dem neuen || II

i-reqgul Regler mit Tastbildschirm ausgeristet.Diese
kénnen via der Internetseite www.i-requl.com.

gesteuert und Uberwacht werden. Dazu braucht es nur
eine Informatikverbindung zwischen dem
Modem/Router und der WP (Kabel typ rj45). §

Masse :

PCO 15 bis 45
A= 1255 mm
B= 600 mm
C= 780 mm
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